
RESHAPE è un marchio di sedute 
progettato per durare nel tempo, 
evolversi e adattarsi agli spazi.
Il suo valore distintivo risiede nella 
modularità: ogni componente può 
essere sostituito, rinnovato o 
aggiornato con facilità, riducendo 
gli sprechi e prolungando il ciclo 
di vita del prodotto.
Unisce il design italiano, la ricerca 
ergonomica e un approccio 
produttivo sostenibile per creare 
sedie versatili e resistenti, pensate su 
misura per gli ambienti professionali 
moderni.
RESHAPE è più di un sistema 
di sedute, è una soluzione che si 
adatta alle persone, agli spazi e alle 
esigenze in continua evoluzione.

Caratteristiche tecniche
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RESHAPE 
PSG8G

Struttura del sedile: supporto esterno in 
nylon PA6 rinforzato con fibra di vetro 
al 30% spessa 4 mm; telaio interno in 
polipropilene (spessore 40/10) fissato al 
supporto tramite clip. Sistema brevettato 
di tensionamento del rivestimento.

Schienale: supporto esterno in nylon 
PA6 rinforzato con fibra di vetro al 30% 
con spessore variabile da 8 mm a 4 mm; 
telaio interno in polipropilene di 4 mm 
di spessore, fissato al supporto tramite 
clip. Sistema brevettato di fissaggio 
del rivestimento.

Imbottitura del sedile: in schiuma di 
poliuretano stampata, a iniezione a 
freddo, priva di CFC, densità 50 kg/m3, con 
spessore variabile da 25 mm a 55 mm.

Rivestimento sedile: similpelle / tessuto 
cucito e montato sul supporto portante 
tramite sistema brevettato a lacci e ganci.

Schienale: tessuto o rete cucita con 
cordoncino in nylon spesso 2 mm, 
agganciato a un sistema brevettato.

Regolazione supporto lombare: corsa 
manuale di 65 mm bloccabile in tutte le 
posizioni.

Sistema di aggancio rapido: RESHAPE 
integra un sistema brevettato di 
assemblaggio senza viti per schienale 
e braccioli, che consente un montaggio 
e smontaggio facilitati.

Meccanismo ibrido sincronizzato con 
peso autonomo: meccanismo 
auto-pesante brevettato, con 
regolazione del peso da 45 kg a 90 kg, 
che permette la personalizzazione in 
base al peso dell’utente. Azionando il 
‘BUSTER’, posizionato sul lato sinistro, si 
passa automaticamente a una 
controspinta variabile da 110 kg a 150 kg, 
anch’essa personalizzabile in base al 
proprio peso.

Regolazione altezza sedile: tramite 
pistone a gas classe 4 con corsa 
di 120 mm, conforme alle norme DIN 
4550/4551.

Regolazione profondità sedile: tramite 
pulsante con movimento in avanti, corsa 
70 mm.

Braccioli: braccioli 3D regolabili in altezza 
in nylon nero, con appoggio superiore 
traslante e girevole in morbida pelle PU.

Caertificazioni

Provenienza C.E.E.
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Base a 5 stelle in nylon 
rinforzato SEAGULL 
grigio Ø 700 mm.

Opzionale: base a 5 
stelle in alluminio 
spazzolato (con effetto 
cromatico) Ø 700 mm.

Rotelle autofrenanti in 
nylon grigio forato Ø 65 

mm, conformi alla norma 
EN1335-2, adatte per 

pavimenti in moquette.

Opzionale: rotelle in 
nylon grigio rivestite 

in gomma morbida con 
fori Ø 65 mm, adatte 

per pavimenti duri 
e in legno.

Base Rotelle

PESO
Sedia RESHAPE
VOLUME
Sedia RESHAPE
Quantità per scatola

15 Kg

80*65*36 - 0,19 cbm

N. 1

Profondità della seduta

Larghezza massima tot

Altezza del sedile

DIMENSIONI

Altezza tot

Larghezza del sedile

Altezza dello schienale

Regolazione del supporto lombare

Larghezza dello schienale

Regolazione della profondità del sedile

Profondità tot

Min 420 mm
550 mm

1040 mm
1170 mm

530 mm

700 mm

460 mm

700 mm

610 mm

100 mm

500 mm

70 mm

625 mm
725 mm

Min

Max

Max

Min
Max

Regolazione dell'altezza 
dei braccioli

N
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